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1 Назначение программы

Программа предназначена для управления контроллером зарядной станции пере-
менного тока для электротранспорта. Программа обеспечивает диспетчеризацию цепи
контрольного управления, управление внешней подсветкой, управление замком разъ-
ёма при его наличии, управление контактором сети 220/380 В, обработку состояний от
внешних устройств управления, сбор данных об измеряемых величинах (ток, напряже-
ние, активная мощность и энергия), мониторинг внешнего УЗО, контроль состояния ап-
паратных узлов контроллера и запись сбоев, хранение и обновление пользовательской
конфигурации, а также поддержку интерфейса взаимодействия с внешним сетевым кон-
троллером.

2 Функциональные характеристики

1. Программа предназначена для управления контроллером зарядной станции пере-
менного тока для электротранспорта.

2. Программа обеспечивает диспетчеризацию цепи контрольного управления, управ-
ление внешней подсветкой, управление замком разъёма при его наличии, управле-
ние контактором сети 220/380 В, обработку состояний от внешних устройств управ-
ления,

3. сборданныхобизмеряемыхвеличинах (ток, напряжение, активнаямощностьи энер-
гия), мониторинг внешнего УЗО, контроль состояния аппаратных узлов контроллера
и запись сбоев, хранение и обновление пользовательской конфигурации,

4. а также поддержку интерфейса взаимодействия с внешним сетевым контроллером.

3 Аппаратно-программная среда

1. Программно-аппаратная среда: контроллер зарядной станции переменного тока.

2. Язык программирования: C.

3. Объём программы (размер файла прошивки): 128 496 байт (128,5 КБ).

4. Программафункционирует в составе оборудования EDISONи взаимодействует с ап-
паратными узлами, интерфейсами и внешними устройствами, предусмотренными
конструкцией изделия.
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4 Взаимодействие с внешними системами

1. Программа обменивается данными с аппаратными узлами изделия и внешнимимо-
дулями через предусмотренные интерфейсы.

2. Состав интерфейсов и параметров обмена определяется исполнением изделия и
эксплуатационной документацией.

3. Передаваемые данные используются для управления, мониторинга, диагностики и
обеспечения безопасной работы изделия.

5 Надёжность и контроль работы

1. Программа выполняет контроль состояний, предусмотренных алгоритмом работы
изделия.

2. При выявлении нештатных условий программа формирует диагностические при-
знаки или команды, необходимые для безопасного завершения или ограничения
работы.

3. Работоспособность подтверждается испытаниями, проверкой штатного запуска и
контролем выполнения основных функций.
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6 Ограничения применения

Программа применяется только в составе совместимых изделий EDISON и не предна-
значена для самостоятельного использования вне программно-аппаратной среды, для
которой она разработана.
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7 История изменений

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Измене-
ние

Номера листов (страниц) Всего
листов
в док.

№
доку-
мента

Вх.№
сопр.
докум.

Под-
пись Датаизме-

ненных
заме-
ненных

новых изъя-
тых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


