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1 Назначение программы

Программа предназначена для управления процессом заряда электромобилей по
стандарту GB/T (GuoBiao/Tuijian). Программа обеспечивает автоматическое управление
этапами заряда от подключения коннектора до завершения процесса, включая инициа-
лизацию, тестирование изоляции, обмен данными с BMS, управление силовыми модуля-
миимониторингпараметров заряда; реализует стекпротоколаGB/T для обменаданными
между заряднойстанциейиэлектромобилем; контролирует состояниеподключения кон-
нектора и взаимодействует с CAN-шиной. Программа обеспечивает безопасное управле-
ние процессом заряда электромобилей в соответствии с требованиями стандарта GB/T и
электробезопасности.

2 Функциональные характеристики

1. Программа предназначена для управления процессом заряда электромобилей по
стандарту GB/T (GuoBiao/Tuijian).

2. Программа обеспечивает автоматическое управление этапами заряда от подключе-
ния коннектора до завершения процесса, включая инициализацию, тестирование
изоляции, обменданными сBMS, управление силовымимодулямиимониторинг па-
раметров заряда;

3. реализует стек протокола GB/T для обмена данными между зарядной станцией и
электромобилем; контролирует состояние подключения коннектора и взаимодей-
ствует с CAN-шиной.

4. Программа обеспечивает безопасное управление процессом заряда электромоби-
лей в соответствии с требованиями стандарта GB/T и электробезопасности.

3 Аппаратно-программная среда

1. Программно-аппаратная среда: STM32F107VCTX / CAN.

2. Язык программирования: C.

3. Объём программы (размер файла прошивки): 262 144 байт (262,1 КБ).

4. Программафункционирует в составе оборудования EDISONи взаимодействует с ап-
паратными узлами, интерфейсами и внешними устройствами, предусмотренными
конструкцией изделия.
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4 Взаимодействие с внешними системами

1. Программа обменивается данными с аппаратными узлами изделия и внешнимимо-
дулями через предусмотренные интерфейсы.

2. Состав интерфейсов и параметров обмена определяется исполнением изделия и
эксплуатационной документацией.

3. Передаваемые данные используются для управления, мониторинга, диагностики и
обеспечения безопасной работы изделия.

5 Надёжность и контроль работы

1. Программа выполняет контроль состояний, предусмотренных алгоритмом работы
изделия.

2. При выявлении нештатных условий программа формирует диагностические при-
знаки или команды, необходимые для безопасного завершения или ограничения
работы.

3. Работоспособность подтверждается испытаниями, проверкой штатного запуска и
контролем выполнения основных функций.
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6 Ограничения применения

Программа применяется только в составе совместимых изделий EDISON и не предна-
значена для самостоятельного использования вне программно-аппаратной среды, для
которой она разработана.
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7 История изменений

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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